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New features in 0S 4.9

24 ADDITIONAL
ARPEGGIATOR PATTERNS

The 24 new styles can be found from arpeggia-
tor pattern number 41 onwards. They have
been created with especially dance musicians
in mind. There is a small number of sequences
which sound very similar in the first place. They
work great in sync - try to use two of those ar-
peggiator pattern on two different patches
which running in parallel. You might also notice
that some patterns contain very short notes.
Those “dead notes” will spice up your music
with additional groove elements.

24 ZUSATZLICHE
ARPEGGIATOR PATTERN

Die 24 neuen Stilistiken befinden sich im Arpeg-
giator Pattern Menu auf den Platzen 41 und ho-
her. Sie wurden speziell fir Dance-Music
orientierte Musiker programmiert. Eine kleine
Anzahl von Sequenzen wird im ersten Moment
sehr &hnlich klingen. Nichtsdestotrotz sind all
diese Unterschiedlich und wirken ausgespro-
chen lebendig, wenn sie zusammen laufen. Le-
gen Sie dazu einfach zwei parallel Patches im
Multi oder Multi/Single Modus an. Mache Pat-

terns enthalten zusétzlich extrem kurze Noten-
werte (“Dead Notes”), welche lhrer Rhythmus-
programmierung zu Gute kommen werden.

For centuries we have been playing musical in-
struments that are out of tune...

Ever since the emergence of polyphonic instru-
ments, including all keyboards as well as fretted
instruments such as the lute and guitar, tuning
has always been a compromise. Several at-
tempts from the 16t-18th centuries to stand-
ardise the temperament (tuning) of church
organs and virginals helped a little, but they
were battling against the mighty laws of physics
— see the “Theory” section below.

First suggested in 1636, our modern “Equal
Temperament” was only in common use from
the late 18th century onwards because it was
considered much too much of a compromise at
the time. Despite it’s one advantage (the free-
dom to play in any key), Equal Temperament
simply dilutes the fundamental problem,
spreading it across all the notes in the octave.

Experienced singers and string players use
“just” intonation — they adapt to any keys and
modulations (key changes) because they have
infinitely variable control over pitch. Within cer-
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tain limits, the pitch of wind instruments can al-
so be varied by adjusting embouchure (lip
position/tension). A group of musicians instinc-
tively approaches a common overtone struc-
ture, minimizing the “friction” between all the
voices in a chord. This results in the wonderfully
rich but compact sound of symphony orches-
tras or gospel choirs.

Unfortunately, realtime intonation was not a fea-
sible proposition for makers of keyboard instru-
ment. Finding a usable method of performing
fine adjustments to each and every note
seemed physically impossible, especially when
playing polyphonically.

These days, digital musical instruments can au-
tomate this process. The Pure Tuning (aka. Her-
mode) algorithm analyses chords and
immediately adjusts the pitch of each note so
that the prominent harmonics line up. Especially
for normal synthesizer sounds, the difference
between Equal Temperament and Pure Tuning
may appear to be rather subtle at first (though
this difference can be accentuated — see be-
low):

Select the factory preset C126 (-Init-) on your
Virus. Turn the Detune value down to 7 to make
the phasing between the two oscillators nice
and slow. Play a few simple major chords, or
just a C-major triad if you prefer, and vary the
PureTuning Intensity parameter.

At 127, PureTuning is fully on: The chord is well
intonated (like a choir) and does not exhibit any
beating between notes. This may seem a little
unusual at first, but it sounds perfectly
“straight” and correct after you have familiar-
ized yourself with the effect. Setting PureTuning
back to zero (“Equal”) switches it off again: The
chord is beating and, after comparing the two
extremes, this original setting sounds equally
unusual. The chord now appears to be tuned
rather oddly, not quite pure enough, slightly
spoiled compared with the maximum setting.

Astonishingly, this is the very same Equal Tem-
perament we have been hearing all our lives —
the big compromise!

Let’s accentuate the effect now: Change the
Distortion Intensity parameter (the one in the Ef-
fects section, not Filter saturation) to “Hard”.
Distortion in the Effects section is applied to the
chord as a whole, blending the sound in the
same way a guitar amplifier would. Medium
range major chords now sound nice and
grungy, but when played higher up the key-
board, this grunge becomes rather annoying.
Turning up PureTuning causes this unpleasant
grunge to disappear entirely because all the
notes are perfectly in tune i.e. they have a sim-
ple frequency ratio.

The root cause of the unpleasant grunge is easy
to find: Turn Pure-Scale down to zero and play
middle C together with its fifth (G): Sounds
clean enough. This is a typical “power chord”
as played by guitarrists with their ampflifiers at
maximum distortion settings. Now add the E to
form a major C chord: There’s that dirt again.
The major third (E) is obviously way out of tune.
Now turn PureTuning slowly up to maximum,;
you should be able to hear the major third being
continuously adjusted downwards until it reach-
es purity.

When playing very high chords with distortion
you can hear the lowest common denominator
of chords: A subharmonic — a low note which is
not actually being played. It is the same note as
the root of the chord, but two octaves lower.

If the sound appears too sterile at maximum
PureTuning, this is likely to be because there is
always minimum beating between notes. Turn
PureTuning down to the central position: “Natu-
ral”. Although tuning is also nominally 100%
pure at this setting, the actual pitch of notes is
once again subject to the fluctuations, the natu-



ral anomalies responsible for a lot of the “life” in
acoustic instruments (as well as true analogue
synthesizers).

Even if you only play octaves, the “Natural” set-
ting often causes beating between the notes!
This effect is therefore independant of the chord
structure, and can/should be accentuated via
oscillator Detune (or even Unison mode) to beef
up the sound. That’s how the monumental
sound of a symphony orchestra arises: the rich-
ness of the sound is solely dependant upon the
number of musicians (oscillators), not upon har-
monic complexity.

PureTuning works perfectly for major triads and
dominant seventh chords. Due to the physics
involved (see below), minor chords are more of
a problem - they don’t sound quite as pure.
However, PureTuning is also very effective here
because the subharmonics are managed well.

Equal-temperament was a radical break from all
the other “tempered” methods, where poly-
phonic instruments could only be played in a
few diatonic modes. Note that Johann Sebas-
tian Bach’s “The Well-Tempered Clavier” is
thought to have been based on a variation of
“Werckmeister 3” tuning. Much more suitable
for playing in any key, but not quite the same as
Equal Temperament!

PureTuning combines classical intonation with
the universality of Equal Temperament.

Let Pure Tuning inspire you!

THEORY

Interestingly, the feeling of harmony in a major
chord is a phenomenon based upon physics,
not on psycho-acoustics alone. The notes in a
perfectly tuned C-major triad (C, E, G) have ex-
act integer frequency ratios: From E to C is 5:4
(or 1:1.25) and from G to C is 3:2 (1: 1.5). The
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same applies to any major chord. It is fairly
common knowledge that the frequency ratio of
an octave is 2:1 — the upper note is exactly dou-
ble the frequency of the lower one. Assuming a
C is exactly 1000 Hz, the E would be 1250 Hz
and the G would be 1500 Hz. The next C would
be 2000 Hz. Very simple, very nice...

Reality isn’t quite that simple. We expect more
from our (chromatic) keyboard instruments. We
demand that the frequency ratio of all semitone
steps should be the same, that no particular
key has “priority” over any other. Chords in the
key of B or C# should sound just as good as
they do in C. The truth is that they actually
sound just as bad!

Rule Number One: An octave interval should be
an octave, it should be exactly double/half the
frequency of the reference note. If you take this
rule as the basis and work out a constant ratio
you can apply to all 12 semitones, you arrive at
the 12t root of 2, i.e. 1.059463. Test this by
multiplying this value with itself 12 times, or
take a pocket calculator with the “power” (#)
function and tap in 1.059463 A 12. The result is
exactly 2 (or 1.9999 recurring). A perfect octave.
Sounds complicated, but it seems to work — so
where’s the problem?

Let’s get back to our C-major chord and work
out the frequency ratios using this “magic”
number. The interval C-E is four semitones,
which means we should multiply the magic
number with itself four times (1.059463 A 4).
Feel free to try it — your Virus is doing this kind
of thing all the time :-). The result is 1.2599.
Fairly close to 1.25 (see above), but not near
enough: It is detuned all of 14 cents (14% of a
semitone). A singer with perfect intonation
would sing the E exactly 14 cents lower than
this!
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The interval from C to G is seven semitones:
1.059463 to the power of 7 is 1.4983. Not bad,
but not quite the 1.5 me might have expected.
This detuning is equivalent to only 2 cents, but
still....

So that’s the big disadvantage of the tempered
scale, the standard for all modern (western)
keyboard instruments. Why can’t the notes sim-
ply be tuned “correctly” instead? Just intona-
tion depends upon the current situation, upon
the context: An A-minor triad (A, C, E) also in-
cludes the notes E and C like in our C-major
chord, but their functions are now Fifth and mi-
nor Third (instead of major Third and Root). So
the frequency ratio should certainly not be 5:4
(1.25) for them to be perfectly in tune!

Is it actually possible to hear the disadvantages
of Equal Temperament? Not immediately — we
have become too accustomed to it throughout
our lives. However, we can certainly react to its
more unpleasant side-effects: Electric guitar-
rists avoid playing full chords when using very
distorted sounds. Instead, they often limit their
playing to the so-called “power chords” which
leave out the Third (so they are neither major
nor minor). Attempting to add the Third to a
power chord only results in a very rough and
muddy sound.

PURE TUNING

Es ist schon erstaunlich, dass wir seit hunder-
ten Jahren auf Instrumenten musizieren, die ei-
gentlich nicht ,sauber® gestimmt sind. Die
Halbténe der ,vorgestimmten® Instrumente —
dazu gehdren alle akustischen und elektroni-
schen Tasteninstrumente, aber auch Seitenin-

strumente mit Binden - sind eigentlich ein
Kompromiss. Diese Stimmung heiBt ,,tempe-
riert®

Erfahrene Sanger und Streich-Instrumentali-
sten kdnnen die Feinstimmung der Téne den
wechselnden Akkorden und Tonarten anpas-
sen, da sie gespielte oder gesungene Tonhdhen
stufenlos steuern kénnen. Auch bei Blas-Instru-
menten kann die Tonhdéhe durch verschiedene
Anblas-Techniken in bestimmten Grenzen vari-
iert werden. Instinktiv ndhern mehrere Musiker
ihre Tonhéhen einer gemeinsamen Oberton-
Konstellation an und minimieren die Schwebun-
gen und Intermodulationen..

Das Resultat sind die monumentalen Klénge
von Sinfonie-Orchestern oder Gospel-Chdoren.

PRAXIS

Die Feinstimmung von einzelnen Ténen war bei
Tasteninstrumenten bisher nicht machbar, der
Eingriff auf individuelle Téne erscheint gerade
bei polyphoner Spielweise unméglich.

Digitale Musikinstrumente kénnen jedoch erst-
mals diesen Prozess automatisieren.

PureTuning erkennt den Akkord, der momentan
gespielt wird, und stimmt augenblicklich die be-
teiligten Halbtodne rein.

Der Unterschied mag bei regularen Synthesizer-
klangen unter Umsténden subtil sein, er lasst
sich jedoch forcieren:

Wabhlen Sie am Virus den Werksound C126 - In-
it —. Drehen Sie den Detune auf den Wert 7, um
die Oszillatorschwebung in eine langsame Mo-
dulation zu wandeln, dann klingt es am interes-
santesten.



Spielen Sie nun ein paar Dur-Akkorde (oder im-
mer einen C-Dur-Akkord) und variieren Sie den
Parameter PureTuning Intensity.

In der Stellung 127 ist PureTuning voll aktiv: Der
Akkord ist rein gestimmt und ohne Schwebung,
und mag vielleicht ein wenig ungewohnt klin-
gen. Er klingt allerdings sehr ,,geradeaus* und
korrekt.

In der Stellung 0 ist PureTuning ausgeschaltet:
Der Akkord hat eine Schwebung und klingt
beim mehrmaligen Vergleich ebenfalls unge-
wohnt. Er scheint eigentimlich ,nach oben“ ge-
stimmt, nicht ganz sauber, und leicht ,zerfallen“
— gegentiber der Stellung 127.

Erstaunlicherweise ist dies die temperierte
Stimmung, die wir das ganze Leben gehdrt ha-
ben — der Kompromiss!

Jetzt verstarken wir diesen Effekt noch: Drehen
Sie Distortion Intensity auf ,Hard“ (Die Verzer-
rung in der Effektsektion — nicht in der Filtersek-
tion!) Diese Verzerrung nimmt die
Wahrnehmung im Ohr vorweg, indem sie die
Tone miteinander verzerrt, wie bei einem Gitar-
renverstérker. Die Dur-Akkorde klingen nun
schon schmutzig, in hohen Lagen allerdings et-
was nervig. Erhéht man nun das PureTuning, so
verschwindet dieser Schmutz am Ende der
Scala, da die Tone jetzt rein gestimmt sind und
in einem einfachen Frequenzverhéltnis stehen.

Den Erzeuger des Schmutzes l&sst sich ganz
leicht ausmachen: Drehen Sie PureTuning auf
Null und spielen sie die Téne C und G gemein-
sam: Klingt sauber. Das ist ein Power-Cord, wie
die Gitarristen ihn durch die stérkste Verzerrung
spielen. Fligen sie nun das E hinzu: Da ist die
Unsauberkeit. Die Terz ist offensichtlich weit
entfernt von der reinen Stimmung (siehe Theo-
rie-Teil). Drehen sie nun PureTuning auf; Man
hort, wie die Terz (das E) gestimmt wird.
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Wenn man die Akkorde sehr hoch spielt, dann
kann man durch die Verzerrung sehr schén den
kleinsten gemeinsamen Nenner der Akkorde
horen: Die Subharmonische - ein tiefer Ton, der
eigentlich nicht gespielt wurde. Er entspricht
dem Grundton des gespielten Akkords.

Sollte Ihnen bei vollem PureTuning der Klang zu
steril vorkommen, dann liegt das selbstver-
standlich an den fehlenden Schwebungen. Dre-
hen Sie den Detune-Regler wieder auf, oder
schalten Sie den Unison-Mode ein, um den
Klang voller zu gestalten. Schwebungen und
Klangfille sollten aus dem Klang selbst kom-
men, nicht aber durch schlecht gestimmte Ak-
kord-Strukturen.

So entsteht auch der monumentale Klang eines
Sinfonie-Orchesters: Die Klangflle ist abhéngig
von der Zahl der Musiker, nicht jedoch von der
Komplexitat der Harmonien.

PureTuning arbeitet problemlos mit Dur-Akkor-
den und Dur-Sept-Akkorden. Moll-Akkorde sind
auf Grund der Physik nicht so problemlos, und
klingen auch nicht so sauber. Jedoch ist Pure-
Tuning auch hier erfolgreich, da die Subharmo-
nische sauber herausgearbeitet wird.

Die Erfindung der temperierten Stimmung war
eine Loslésung von der perfekten aber Tonart
beschrankten Sichtweise der anderen tempe-
rierten Methoden. Interessanterweise wurde Jo-
hann Sebastan Bach’s “Das Wohltemperierte
Klavier” fir eine Variation der “Werckmeister 3”
Stimmung komponiert. Diese spielt sich hervor-
ragend in beliebigen Tonarten und ist dennoch
nicht mit der Wohltemperierten zu vergleichen.

PureTuning verbindet die urspriingliche reine
Stimmung mit der Universalitat der temperier-

ten Stimmung.

Lassen Sie sich inspirieren.
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THEORIE

Der harmonische Klang eines Dur-Akkordes be-
griindet sich interessanterweise auf tGber die
Physik, nicht einfach nur Gber die Psychologie.
Die Toéne eines rein gestimmten C-Dur-Akkor-
des (C, E, G) haben namlich ganz bestimmte
Frequenzverhéltnisse: Das E steht zum C im
Verhéltnis 5:4 (oder 1: 1.25) und das G zum C
im Verhéltnis 3:2 (1: 1.5). Das sind also keine
krummen Zahlen, sondern sehr einfache Ver-
haltnisse, die fur jeden beliebigen Dur-Akkord
gelten. Bekannt ist auch das Frequenzverhéltnis
einer Oktave, d.h. der Sprung zum nachsten C:
Das Verhaltnis ist 2, eine Frequenzverdoppe-
lung.

Waére das C also bei 1000 Hz, dann hat das E
1250 Hz und das G 1500 Hz. Das néachste C
liegt dann bei 2000 Hz. Sehr einfach, sehr
schon.

Die Realitat sieht leider anders aus, da wir von
unseren Tasteninstrumenten etwas besonderes
erwarten: Die Frequenzverhéltnisse von einer
Taste zur nachsten (ein Halbtonschritt) sollen
immer gleich sein, somit ist kein Bereich bevor-
zugt. Das erlaubt, dass jede Tonart gleichwertig
klingt. Fir uns eine Selbstverstandlichkeit.

Nachste Regel: Eine Oktave soll eine Oktave
bleiben, also eine Frequenzverdoppelung sein.
Wenn man nun errechnet, wie die Frequenz-
schritte eines Halbtonschrittes aussehen sollen,
dann erhalt man einen sehr krummen Wert:
1.059463...

Man kann diesen Wert testen: Wenn man Uber
diesen Wert eine Oktave erreichen will, dann
muss man diesen Wert 12 mal mit sich selber
multiplizieren, da eine Oktave 12 Halbténe hat.
Also 1.059463 * 1.059463 * .... *1.059463 (das
ganze zwdlf mal).

Wer einen besseren Taschenrechner hat, kann
auch 1.059463 hoch 12 rechnen, das ist dassel-
be. Das Ergebnis ist 2 (oder 1.99999...), also ei-
ne Oktave.

Klingt kompliziert, scheint aber zu funktionieren.
Wo ist also das Problem?

Wir gehen zurick zu unserem C-Dur-Akkord,
und wollen nun mit dieser ,Wunderzahl“ die
Frequenzverhéltnisse errechnen:

Der Sprung vom C zum E Uberspannt vier Halb-
téne (vier Tasten weiter), das bedeutet, wir mis-
sen die ,Wunderzahl® viermal miteinander
multiplizieren, oder 1.059463 hoch 4 rechnen
(Tun sie das ruhig mal, ihr Synthesizer tut das
standig :).

Das Ergebnis ist 1.2599... Nah dran an 1.25
(siehe oben), aber nicht genau drauf. Die Ver-
stimmung entspricht satten 14 Cent (14% eines
Halbtones)! Ein Sanger wirde das E instinktiv
um 14 Cent tiefer singen.
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Neue Funktionen in 0S 4.8

STORE TO FLASH

This function allows you to write your favourite
patches into the patch ROM of the Virus. The
actual process is similar to that used to update
the operating system. For technical reasons,
only complete banks can be written.

The Store To Flash function can be found here:
SYSTEM>STORE TO FLASH

STORE TO FLASH

Uberschreibt eine der 6 ROM Sound Bénke des
Virus mit lhren Lieblingssounds. Der dazu not-
wenige Vorgang ahnelt dem Einspielen eines Vi-
rus OS Updates. Aus technischen Griinden
kénnen nur komplette Banke geschrieben wer-
den.

Die Store To Flash Funktion finden Sie hier:
SYSTEM>STORE TO FLASH

1 STORE TO FLASH
A>C =

A>C, A>D, A>E, A>F, A>G, A>H and B>C, B>D,
B>E, B>F, B>G, B>H indicate which RAM bank
will be written into which segment of the Virus

patch ROM. A>C means, for instance, that the
RAM bank A will be written to ROM bank C. Hit
the [STORE] button and confirm the safety alert
message to write the chosen bank.

A>C, A>D, A>E, A>F, A>G, A>H and B>C, B>D,
B>E, B>F, B>G, B>H geben an, welche RAM
Bank in welches Segment des ROMs geschrie-
ben wird. A>C bedeutet zum Beispiel, dass die
RAM Bank A in die ROM Bank C geschrieben
wird. [STORE] I6st den Schreibvorgang aus,
nachdem Sie die darauf folgende Warnmeldung
bestatigt haben.

New ROM-Bank?
[VAL+]«execute!

WARNING: DESPITE THE FACT THAT THE
MANUFACTURER OF THE FLASH ROMS
GUARANTEE THOUSANDS OF WRITE CY-
CLES, WE RECOMMEND YOU USE THIS
FUNCTION WISELY. WE TOOK EVERY
TECHNICALLY POSSIBLE PRECAUTION TO
ENSURE THAT EVEN A POWER FAILURE
DURING THE PROCESS OF WRITING WON'T
AFFECT THE OPERATING SYSTEM OF THE
VIRUS. IN THE UNLIKELY CASE OF PERMA-
NENT DAMAGE TO THE FLASH ROM, THE
FLASH ROM HAS TO BE EXCHANGED BY
AN AUTHORISED ACCESS DEALER OR
SERIVICE FACILITY. THIS IS NOT COVERED
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BY THE STANDARD WARRANTY.

One of the most effective ways to put your
patches into the right order is to use SoundDiv-
er Virus.

But before you start, save any precious sounds
in banks A and B first! To do this, you can use
SoundDiver: Request either bank by clicking
the long button 'Singles Bank A' in the Device
window, and then choose Entry>Build Li-
brary>Selected Entries. Save the library and
repeat for bank B if necessary.

Alternatively, go to SYSTEM>MIDI DUMP
TX>SingleBank (A or B), set your sequencer in-
to Record mode, and hit the STORE button.

To prepare your custom banks in SoundDiver,
open a library and the Device window. Shrink
the windows so that both can fit on the same
screen, with the Library window on the left.
Now you can drag and drop any of the patches
onto a specific patch location in banks A or B.
When the dialog opens, click on 'Store'. The
patch will then be transmitted to the equivalent
location in the Virus' RAM. If you like, you can
drag and drop multiple patches in one go, or if
you wish to do an entire library of 128 patches
at once, choose 'Select All' from the Edit menu
and make sure that you position the first patch
over location 000 in the relevent bank.

Once you have compiled banks A and B to your
liking, use Store To Flash to write them to your
least favourite ROM banks :-)

All that's left to do, is to load your old sounds
back into banks A and B, should you wish to do
so. Either play the sequence containing the Midi
dump, or open the library you saved earlier, Se-
lect All, and then drag and drop to the relevent
bank in the Device window.

WARNHINWEIS: OBWOHL DER HERSTEL-
LER DES IM VIRUS VERWENDETEN FLASH-

ROMS TAUSENDE VON SCHREIBVORGAN-
GEN GARANTIERT, MOCHTEN WIR IHNEN
EMPFEHLEN, DIE FUNKTION NICHT UNNO-
TIG ZU VERWENDEN. WIR HABEN ALLE ER-
DENKLICHEN VORKEHRUNGEN GETROF-
FEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS
SELBST EIN STROMAUSFALL WAHREND
DES SCHREIBVORGANGS DAS EIGENTLI-
CHE BETRIEBSSYSTEM DES VIRUS NICHT
BESCHADIGT. FALLS DIESER EHER UN-
WAHRSCHEINLICHE FALL TROTZDEM EIN-
TRETEN SOLLTE, MUSS DAS FLASH-ROM
DURCH EINEN AUTORISIERTEN ACCESS
HANDLER ODER EINE AUTORISIERTE
FACHWERKSTATT AUSGETAUSCHT WER-
DEN. DIESER AUSTAUSCH IST NICHT
DURCH DIE HERSTELLER GARANTIE AB-
GEDECKT.

TIP: Einer der effektivsten Wege, eine eigene
Soundbank zusammenzustellen ist SoundDiver
Virus zu verwenden.

Bevor Sie jedoch damit anfangen, sichern Sie
den Inhalt der Soundbénke A und B!

Dazu benutzen Sie SoundDiver: Fordern Sie
jeweils eine Bank an, indem Sie auf den ,lan-
gen“ button Single Bank A im Gerate Fenster
dricken und danach Eintrag>Library erzeu-
gen>Ausgewahlte Eintrage ausldosen. Sichern
Sie die Library und verfahren Sie genauso mit
Bank B.

Alternativ finden Sie den MenUpunkt MIDI
DUMP TX>SingleBank (A oder B)im System
Mendi, schalten Sie Ihren Sequenzer in den Auf-
nahmemodus und dricken Sie die [STORE]
Taste am Virus.

Um als nachsten Schritt die eigene Lieblings-
bank in SoundDiver zusammenzusortieren 6ff-
nen Sie eine Library und das Gerate-Fenster in
SoundDiver. Verkleinern Sie nun die beiden
Fenster, sodass beide bequem auf den Bild-



schirm passen und das Librarysfenster sich auf
der linken Seite befindet. Schieben Sie Ihre Lie-
blingspatches aus der Library per ,Drag and
Drop“ auf die gewlinschte Position im Geréte
Fenster. Speichern Sie die Patches welche
daraufhin von SoundDiver an die gleiche Stelle
im RAM lhres Virus kopiert werden. Sie kdnnen
Ubrigens auch mehrere Patches gleichzeitig se-
lektieren. M&chten Sie eine gesamte Library auf
128 Klangen in ,einem Rutsch® Gbertragen, se-
lektieren Sie alle und schieben Sie den ersten
Patch auf die Position 000 der gewlinschten
Bank.

Ist Ihre Lieblingsbank komplettiert, verwenden
Sie die Store To Flash Funktion um damit die Ih-
nen am unwichtigsten erscheinende ROM Bank
zu Uberschreiben.

Der letzte Schritt besteht, falls erforderlich, im
zurickspielen der alten Banke A und B. Ver-
wenden Sie dazu entweder die zuvor im Sequ-
enzer aufgezeichneten SysEx Daten oder
6ffnen Sie die zuvor erstellte SoundDiver Li-
brary.
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New features 0S 4.58
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Neue Funktionen in 0S 4.58

MULTI MODE PART PANORAMA

Each of the 16 multimode slots has a dedicated
panorama setting. This setting controls the po-
sition of the sound in the stereo field. It works
as overlay parameter to the single patch pan-
orama setting. Once you enable PartPan in the
Multi Edit menu, the panorama setting of the
patch is being disabled.

OFF The multi part is using the panorama set-
ting of the single patch.

-63 .. 64 The single patch’s panorama setting
is disabled and this value is being used instead.

MULTI MODE PART PANORAMA

Jeder der 16 Parts im Multimode verfligt Gber
seine eigene Panorama Einstellung. Diese wirkt
anstelle der Panorama Einstellung des Single
Patches.

OFF Es wird der Panorama Wert aus dem Sin-
gle Patch verwendet.

-63 .. 64 Das Panorama aus dem Single Patch
wird mit dem eingestellten Wert Uberschrieben.

Der neue Parameter befindet sich im Multi Edit
Menii

1 A1l Proto-EPSV
PartPan +1=<

B /st MultiMode Panorama aktiviert, werden
dynmische Panoramafahrten, wie sie z.B. mit
der Modulationsmatrix erzeugt werden kénnen,
Uberschrieben.

B Active Multimode panorama settings disable
dynamic panorama changes by e.g. the modu-
altion matrix.

KEYBOARD VELOCITY CURVE

Keyboard Velocity curve adjusts the velocity re-
sponse of the Virus keyboard to your personal
preferences.

Negative values flatten the velocity response,
positive values create a more sensible reaction.
Linear (value=0) is how the Virus keyboad was
set to before.

The parameter is located in the Global menu.
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KEYBOARD VELOCITY KURVE

Die Keyboard Velocity Kurve beeinfluBt das Ver-
halten der Anschlagsdynamik. Nutzen Sie das
Parameter, um das Verhalten des Viruskey-
boards lhre personliche Spielweise anzupas-
sen.

Negative Werte verringern die Empfindlichkeit,
positive verstarken diese. Ein lineares Verhalten
(das dem Virus vor OS 4.58 entspricht) erzielen
sie durch den Wert 0 (Mitte).

Der Parameter befindet sich im Globalmend.

1 KEYB VELOCITY
Curve +10=
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Neue Funktionen 0S 4.5

Globale Schalter fur Delay und Arpeggiator
wurde integriert.
Sie finden diese im

CTRL >>>SYSTEM >>> Mend(.
Global switches for Arpeggiators and the Delay/
Reverb have been included.

Both switches are located in the

CTRL>>>SYSTEM>>> Menu:

ARPGLOBAL

Enables or disables the arpeggiator globally.
The global parameter overwrites the arpeggia-
tor ON/OFF setting of the individual patches.

To emulate the behavior of earlier operating
system version, you need to switch ON the op-
tion.

ARPGLOBAL

Schaltet den Arpeggiator global, und damit un-
abhangig von der Einstellung im angewéhlten
Patch, ein- und aus. Um das Verhalten vorheri-
ger Betriebssystemversionen zu erzeugen, muf3
die Option aktiviert sein (ON).

1l SYSTEM
Arpeggiator ONs=s

DELAYGLOBAL

Schaltet das Delay global, und damit unabhan-
gig von der Einstellung im angewé&hlten Patch,
ein- und aus. Um das Verhalten vorheriger Be-
triebssystemversionen zu erzeugen, muB die
Option aktiviert sein (ON).

DELAYGLOBAL

Enables or disables the delay globally. This glo-
bal parameter overwrites the Delay/Reverb set-
ting of the individual patches.
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To emulate the behavior of earlier operating
system version, you need to switch ON the op-
tion.

1l SYSTEM
Delay ON=

MEMPROTECT

Das MemProtect Parameter hat eine weitere
Einstellung WARN

OFF Patches und Multis kdnnen gespeichert
werden

ON Patches und Multis kdnnen nicht tber-
schrieben werden

WARN Patches und Mutis kénnen gespeichert
werden. Zusétzlich ist die "SOUND EDITED!
Remember storing” Warnmeldung im Multimo-
de deaktiviert. Dieser Modus ist speziell flr Live
Musiker interessant, die ohne Warnung zwi-
schen verschiedenen Multi Sets umschalten
méchten. Anderungen an Sounds im Multimode
provozieren keine Warnmeldung mehr.

MEMPROTECT

The memory protect parameter has an addition-
al setting called “WARN” (for “warnings”)

OFF Patches and Multis can be stored

ON The Virus is completely memory protect-
ed. Patches and multis can’t be stored.

WARN Patches and Multis can be stored. Fur-
thermore the “SOUND EDITED! Remember
storing” alert in the multimode is disabled. The
mode is especially made for live musicians who
need to switch in between edited multi settings
without warnings.

1 SYSTEM
MemProtect WARNS=

MIDI SOFT THRU

Soft Thru forwards all MIDI data the Virus re-
ceives from the MIDI input to the MIDI output
socket. The MIDI data the Virus generates itself
are being mixed in. Soft thru is only availble
with the Virus kb/Indigo



MIDI SOFT THRU

Dieser Parameter schleift die am MIDI Eingang
anliegenden Daten direkt zum MIDI Out durch.
Im Gegensatz zum MIDI Thru Ausgang werden
hierbei die am IN anliegenden Daten mit dem im
Virus erzeugten Daten gemischt. Soft Thru steht
nur im Virus kb/Indigo zur Verfligung.

1 MIDI
SoftThru OFF=
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Wichtiger Hinweis

This note is only valid after installing OS4.05

Dieser Hinweis ist erst NACH der Installation
von 0S4.05 glltig.

S/T 0S VERSION

On power up, the Virus shows not only the OS
version but a little S or T in the right corner. This
letter indicates the hardware revision of your Vi-
rus. From the next update on, there will be two
different OS files. Please make sure that you in-
stall the right file. The procedure is save though,
attempts to install an incompatible update will
be quit with an error message.

It is important to install the right version of the
Virus operating system. In case you attempt to
install an incompatible OS version, the Virus
cancels installation with an error message.

S/T 0S VERSIONEN

Wahrend des Einschaltvorgangs zeigt der Virus
nicht nur die Versionsnummer des Betriebssy-
stems, sonder auch den Buchstaben S bezie-
hungsweise T rechts unten im Display. Dieser
Buchstabe bezeichnet die Hardware Revision
lhres Virus’. Alle Software Updates nach
0S4.04 werden in zwei Versionen vorliegen.

ACCESS VIRUS B SERIES ADDENDUM

Vergewissern Sie sich, daB Sie die richtige Be-
triebssystem Version installieren. Der Vorgang
ist ungefahrlich, Versuche, die falsche Software
Version zu installieren, werden vom Virus auto-
matisch abgebrochen.

First_s.mid is to be installed on machines
showing an “S” on the right corner of the start-
up screen.

First_S.MID wird als Betriebsystem fir Viren,

die ein “S” beim wahrend des Einschaltvor-
gangs im Display zeigen, verwendet.

0S4 (4.5) S

First_t.mid is to be installed on machines
showing an “T” on the right corner of the start-
up screen.

First_T.MID wird als Betriebsystem fir Viren,

die ein “T” beim wahrend des Einschaltvor-
gangs im Display zeigen, verwendet.

0S4 (4.5) T

There is no quality or performance difference in
the two hardware revision.

Es existiert kein qualitativer Unterschied zwi-
schen den beiden Hardware Revisionen.
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1024 PATCHES

Ab Version 4.5 enthélt der Virus 1024 Patches.
Dieses erreichen wir, indem der ROM Demo-
song Uberschrieben wird.

Bitte installieren Sie dazu das File OSxx
second1024.mid auf lhren Virus. Hinweise zur
Installation finden Sie im Benutzerhandbuch.

1024 PATCHES

OS version 4.5 or higher supports 1024 internal
sound patches. Overwriting the demo song
frees up the necessary space in the flash ROM.
Install OSxx second1024.mid to load the addi-
tional patches into your Virus. Details on the in-
stallation can be found in the user manual.
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